
WZÓR PANELOWY   

Wzór panelowy to projekt przygotowany pod szerokość materiału.
Do wzorów panelowych zaliczamy np. plik z białym paskiem i logo z lewej 
strony, czy projekt zawierający fronty koszulek w formie prostokątów, a także 
wszystkie szerokie pliki, które nie raportują/powielają się po szerokości. 
Aby przygotować wzór panelowy zerknij na załączoną instrukcję.   

Szerokość belki   

Wzór panelowy z logo - pamiętaj, aby pasek z logo 
umieścić po lewej stronie pliku. 
Zawartość na pasku powinna być odsunięta 
od krawędzi przynajmniej o 2 cm. W przypadku 
obcinania brzegów po druku, odstęp od krawędzi 
powinien być większy.
Jeśli plik będzie szerszy niż belka, grafika poza 
obszarem druku zostanie potraktowana jako spad.            

Najczęściej występujące błędy:   

Przygotowanie zbyt wąskiego pliku (generuje spory odpad w postaci szerokich niezadrukowanych 
brzegów belki), lub zbyt szerokiego pliku bez przewidzianych spadów.  
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Wzór panelowy z nadrukiem typu placement
- alternatywnym rozwiązaniem jest rozbudowanie
zewnętrznych paneli i dołożenie spadów 
które mogą ulec obcięciu bez szkody dla pozostałych 
elementów.    

Wzór panelowy z nadrukiem typu placement
- aby nie doszło do obcięcia elementów na bokach, 
rekomenduje się pozostawienie marginesów 
po obu stronach pliku.

    




